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TECHNISCHE DATEN

SIKU VUT PB EC A22 WIFI

PRODUKTBESCHREIBUNG

•	Effizienz der Wärmerückgewinnung bis zu 98%
•	Luftfilterung, Frischluftzufuhr und Entlüftung 
von Innenräumen

•	Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
•	zur Montage in Privathäusern und Wohnungen
•	die EC Motoren zeichnen sich durch hohe  
Förderleistung und komplett steuerbaren  
Drehzahlbereich aus und bieten die  
fortschrittlichste Lösung für Energiesparung

•	der Gegenstrom-Wärmetauscher ist aus Aluminium 
gefertigt

•	mit einem Bypass für die Sommerlüftung  
(Abkühlung mit der Außenluft) ausgestattet

•	inklusive Frostschutz
•	inklusive Überhitzungsschutz
•	Steuerung über Smartphone via WiFi
•	inklusive Bedienfeld A22 (im Lieferumfang  
enthalten) für die Steuerung an der Wand 

•	Schutzart: IP22

MODELL SIKU VUT 160 PB EC A22 WIFI SIKU VUT 250 PB EC A22 WIFI SIKU VUT 350 PB EC A22 WIFI

SPANNUNG (50/60 HZ) 1 ~ 230 V

LEISTUNGSAUFNAHME 50 W 101 W 170 W

STROMAUFNAHME 0,4 A 0,8 A 1,3 A

LUFTFÖRDERLEISTUNG 190 m³/h 270 m³/h 410 m³/h

DREHZAHL 3770 min-1 4480 min-1 3200 min-1

SCHALLDRUCKPEGEL BEI 3 M (FREISTRAHLEND) 26 dBA 28 dBA 34 dBA

FÖRDERMITTELTEMPERATUR von -25°C bis +60°C

EFFIZIENZ DER WÄRMERÜCKGEWINNUNG von 82% bis zu 94% von 80% bis zu 98% von 80% bis zu 91%

FILTER: ABLUFT/ZULUFT G4 / F7

ISOLATIONSSCHICHT 40mm, Mineralwolle

ANSCHLUSS-ROHRDURCHMESSER Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 160 mm

GEWICHT 48 kg 48 kg 70 kg

MODELL D (MM) B (MM) L (MM) H (MM) H1 (MM)

SIKU VUT 160 PB EC A22 WIFI 125 754 1004 320 20

SIKU VUT 250 PB EC A22 WIFI 125 754 1004 320 20

SIKU VUT 350 PB EC A22 WIFI 160 1044 1135 320 20
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B L

H1

H

 D

IP22



SIKU VertriebsgmbH | Sandstraße 13 | 2100 Stetten | Austria | Tel.: +43 2262 61 521 | office@siku.at

AUFBAU

Zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

VERFÜGBARE MODELLE

ZUBEHÖR

VERPACKUNGSEINHEIT

VERPACKUNGSEINHEIT

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER

SIKU VUT 160 PB EC A22 L WiFi
SIKU VUT 250 PB EC A22 L WiFi
SIKU VUT 350 PB EC A22 L WiFi

SIKU SF VUT 160 PB EC Filter G4
SIKU SF VUT 160 PB EC Filter F7
SIKU SF VUT 250 PB EC Filter G4
SIKU SF VUT 250 PB EC Filter F7
SIKU SF VUT 350 PB EC Filter G4
SIKU SF VUT 350 PB EC Filter F7

(Art. Nr. 50625)
(Art. Nr. 50626)
(Art. Nr. 50627)
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(Art. Nr. 30628)
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