
SIKU SR

Zur Dämpfung der Geräusche, die während des Betriebs der Lüftungs-
geräte entstehen und sich in der Luftleitung der Lüftungssysteme 
verbreiten, sichert eine wesentliche Reduzierung des Geräuschpegels 
in der Luftleitung. 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

-	 Schalldämpfer aus verzinktem Stahl

- 	 innen mit schalldämpfendem Stoff gefüllt

- 	 zum Einbau in runde Lüftungsrohre (kann in beliebiger Lage 

	 installiert werden)

- 	 mit gummigedichteten Anschlussflansch für einen dichten 

	 Anschluss am Lüftungsrohr

- 	 durch Reihenverbindung der Schalldämpfer kann eine noch bessere 

	 schalldämmpfende Wirkung erzielt werden

Modelle D (mm) D1 (mm) L (mm)

SIKU SR 125/160 125 225 600

SIKU SR 125/900 125 225 900

SIKU SR 125/1200 125 225 1200

SIKU SR 125/600 125 252 600

ABMESSUNGEN

SIKU SR 125/160

SIKU SR 125/900

SIKU SR 125/1200

SIKU SR 125/600

5 Stück

5 Stück

5 Stück

4 Stück

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

VERFÜGBARE MODELLE ARTIKELNUMMER VERPACKUNGSEINHEIT

(Art. Nr. 30552) 

(Art. Nr. 30553)

(Art. Nr. 30554)

(Art. Nr. 30580)
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